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BAKGRUND 

Billyvind har avser söka tillstånd för uppförande av 1-4  vindkraftverk på ett område i 

Glimminge i Östra Göinge kommun.  Det finns två huvudalternativ. Det ena är med 4 

mindre vindkraftverk och det andra med 3 större, se nedan. 

 

LOKALISERING1  

Området ligger väster om Broby nära anslutningen av väg 19 till väg 23.   

Under samrådsprocessens gång den exakta placeringen komma att justeras. Koordinaterna 

för den i alternativet med 4 vindkraftverk är:     

 

Nr på karta 
(norr till söder) RN Öst Nord 

Höjd m ö hav 

1 Glimminge 19:1 1 388 975 6 242 252 70,0 

2 Broby  62:3 1 388 446 6 241 773 83,9 

3 Glimminge 19:1 1 388 124 6 241 502 80,0 

4 Broby-Eskilstorp 1:1 1 387 373 6 240 545 88,4 

 

 

Utdrag från länsstyrelsernas geografiska information. Inga riksintressen berörs av vindkraftverken 

   



MILJÖPÅVERKAN 

Markanvändning. Området är i förhållande till omgivningarna högt beläget. Placeringarna 

är i skog eller i kanten mellan skog och åker. Markanvändningen idag, skogs- och åkerbruk, 

kan fortsätta att bedrivas som f n bortsett från de hårdgjorda ytorna runt själva 

vindkraftverken och tillfartsvägarna till dem. 

 

Ljud. Ett aerodynamiskt ljud uppkommer då vindkraftverkens vingar bryter luften. Även de 

mekaniska delar som finns i vindkraftverken skapar ljud, men dessa kan anses som 

försumbara i jämförelse med det aerodynamiska ljudet. Riktvärdena ligger på 40 dB (A) för 

ett genomsnittsvärde. Beräkningarna avser ljudnivån i markplan då medelvinden på 10 m 

höjd är 8 m/s. Vid vindhastigheter över 8 m/s överstiger det naturliga ljudet från vinden det 

ljud som skapas av vindkraftverken och vid låga vindhastigheter står verken stilla. Den 

orange linjen i figuren ovan markerar var gränsen för 40 dB går. En ljudpunkt får en högre 

ljudnivå än gränsvärdet.  Antingen kan 1-2 vindkraftverk tas bort eller kan den berörda 

stugan i samförstånd med ägaren flyttas. 

Skuggor.  Efter att ha studerat hur varje enskild fastighet verkligen kommer att beröras, 

kommer vindkraftverken att programmeras så att det stängs av så att gränsvärden, max 8 

timmar/år och högst 30 min/dag, inte överskrids.  

Landskapsbild.  Parken ligger inbäddat i skog. Dessutom är även de längre bort liggande 

omgivningarna skog. Därför kommer parken inte att kunna ses mer än från viss platsereller 

mycket långt håll.  Bilden på första sidan är ett fotomontage visar den troliga synligheten 

från söder. 

Beräkningar av ljudutbredningen från 4 

vindkraftverk à 1250 kW av märket DeWind 

 


