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Fotomontage som avser visa parken soderifran

SAMMANFATTNING AV SAMRADSHANDLING

(En utforligareversion kommer att hallas tillganglig vid samradsmaiétr kan bestéllas
hos Billyving
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BAKGRUND

Billyvindhar avser soka tillstand for uppforande a6 Vindkraftverk péett omrade i
Nobbeldvi Ostra Goinge kommun

LOKALISERING

Omradetligger soder om Broby, strax vaster om vag 19, nara kraftstationen i Helgea.
Under samradsprocessegang den exakta placeringen komma att justekasordinaterna
for den i forsta hand valda placeringén

Nr pa karta ) Ho6jd m 6 hav
(norr till soder) RN Ost Nord
1 Nobbelov 17:1 1391 958 6 236 105 48
2 Nobbeldv 1.5, 2:5 1391 817 6 235 698 57
3 No6bbdov 3:3 1391 433 6 235 376 65
4 Nobbeldv 5:1 1391 277 6 234 992 60
5 No6bbeldv 4:3 1391 291 6 234 511 45
6 Nobbeldv 4:11 1 390 796 6 234 322 60
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Blamarkerat omrade har av lansstyrelsen bedomts lampligt for vindbruk.



MILJOPAVERKAN

Markanvanching. Omradet ar i forhallande till omgivningarna hogt belades flesta
placeringarna ar i kanten mellan skog och akésrkanvandningen idagskogsoch
akerbruk, kan fortsattaatt bedrivas som f nbortsett frande hardgjorda ytonarunt salva
vindkraftverken och tillfartsvagaratill dem.

Berakningar av ljudutbredningen fr&vindkraftverk a P00 kW av markebeWind

Ljud Ett aerodynamiskt ljud uppkommer da vindkraftverkens vingar bryter luften. Aven de
mekaniska delar som finns i vindkraftverkdwgar ljud, men dessa kan anses som
forsumbara i jamforelse med det aerodynamiska ljudet. Riktvardena ligger pa 40 dB (A) for
ett genomsnittsvarde. Berakningara&ser ljudnivan markplan da medelvinden pa 10 m

hojd ar8 m/s. Vid vindhastigheter dver 8 mbverstiger det naturliga ljudet fran vinden det
ljud som skapas av vindkraftverken och vid laga vindhastigheter star verkerDaitla.

grona linjen i figuren ovan markeraar gransen for 40 dB gdtn ljudpunkt far en hogre
ljudniva an gransvardet. Aingen kan 12 vindkraftverk tas bort eller kan den berérda

stugan i samforstand med agaren flyttas.

Skuggor Efter att ha studerat hur varje enskild fastighet verkligen kommer att beréras,
kommer vindkraftverken att programmeras sa att det stangsaut gransvarden, max 8
timmar/ar och hégst 30 min/dag, inte éverskrids.

Landskapsbild Nobbelovs akrar ligger slanten fran en hégre belagen skog, ner mot Helgea
Det ar 6ppen mark och vindkraftverken kommer darifran att avteckna sig i kanten éver
skogen.Bilden pa forsta sidan &ar ett fotomontagesarden troliga synligheten fragoder.



VAGAR

Tillfartsvagar maste vara 4,5 m breda. Pa
samt befintliga vagar ska 5 m uppéat och 2,
m at vardera sida fran mitten av vagen var:
fria fran hinder.

Befintliga vagaanvands i forsta hand, men
forstarkningar kommer att behévas.

Foreslagen vagstrackning framgar av
vidstaende figur. Under samradet kan det
komma fram att annan vagdragning ar att
foredra, framfor de ovan beskrivn®rsaken
kan vara énskemal att skydda fornlamning;

(Bla linje &r befintlig vag, lila ar nyanlagd.)

VINDKRAFTVERKET

Berakningarna ar gjorda for ditsktvindkraftverk av ty@eWindD9.02 000 med

navhodjden D0 m, rotordiametern93m och effekten RO0 kW. Ett annat marke kan komma
att bli aktuellt. Den tekniska utvecklingen har medfort att vindkraftverk med effekt@®d3
KW ar inom rackhallAven effekten kan andras.

Vindkraftverket beraknas poucera cirk&7 miljoner kWh Det motsvarar cirka0
procent av all elkonsumtiondstra Géing&ommun.

AGANDE

Billyvinds affarsidé ar samarbete mellan flera parter, sa att nyttan av vindkraften sprids.
Nar bygglov och andra nédvandiga tillstand fogpdig bildas ett nytt aktiebolag, som ska
aga vindkraftverkenMarkagaren, saval som grannar, narboende och andra intresserade
inbjuds att teckna aktier.
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